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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr BCY/2018
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
a. CYNIA CHROM bat. wannowa g. CYNIA CHROM bat. zlewozmywakowa
b. CYNIA CHROM bat. umywalkowa h. CYNIA ECO CHROM bat.
c. CYNIA CHROM bat. umywalkowa Zlewozmywakowa
d. CYNIA CHROM bat. bidetowa i. CYNIA ECO CHROM bat. umywalkowa

e. CYNIA CHROM bat. natryskowa
f. CYNIA CHROM bat. natryskowa

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: baterie sanitarne udostepniane pod kodami:

a. BCY 010M d. BCY 031M g. BCY 060M
b. BCY 020M e. BCY 040M h. BCYEO60M
c. BCY 021M f. BCY 044P i. BCYEO21IM

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach do
higieny ciata (szatnie, fazienki itp.) i w kuchniach, tzn. do uzycia w wannach, umywalkach, miskach bidetowych,
prysznicach i zlewozmywakach.
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante Antczak Sp.J. al. Kosciuszki 3, 90-418 t6dz.
Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, jesli zostat ustanowiony: brak.
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 4.
Krajowa specyfikacja techniczna:

a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2008.
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Sl

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Dekiarowane wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna Uwagi
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Dla elementdw wyrobu podlegajacych pod PN-EN 817:2008

Materiaty . Spetnia | PN-EN 817:2008 | Czescs
Wymiary | Spetnia PN-EN 817:2008 | Czescb
Szczelnosc Spetnia PN-EN 817:2008 Czesc 8
Wytrzymatos< na cisnienie Spetnia PN-EN 817:2008 Cze$c9

| Wiasciwosci hydrauliczne (klasa Spetnia ‘ PN-EN 817:2008 Czesc 10
przeptywu) Przy zatozonym cisnieniu 0,3 MPA

a. BCY 010M — klasa /S
b. BCY 020M —klasa S
c. BCY 021M —klasa S
d. BCY 031K - klasa S

e. BCY 040M —klasa S
f. BCY 044P —klasa B

g. BCY 060M —klasa S

h. BCYEO60M — klasa S
i. BCYEO21M- klasa Z

Sita mechaniczna — test skrecania ' Spetnia PN-EN 817:2008 | Czes¢ 11
Wytrzymatos¢ mechaniczna | Spetnia PN-EN 817:2008 Czesc 12
Zabezpieczenie przed przeptywem Spetnia PN-EN 817:2008 Czesc 13
zwrotnym

Wiasciwosci akustyczne a. BCY 010M —grupa | PN-EN 817:2008 Czesc 14

b. BCY 020M —grupa |
¢. BCY 021M —grupa |
d. BCY 031K —grupa |
e, BCY 040M —grupa |
f. BCY 044P —grupa Il
g. BCY 060M —grupa |




Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
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: Specyfikacja techniczna ' Uwagi

h. BCYEOGOM — grupa |
i. BCYEO21M —grupa |

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wlasciwosdciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta.
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