% deante

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr ODPt/2019
1. Kod identyfikacyjny wyrobu:

KOW_003D KOW_003A KOS_010C KOS_010B
KOS_010A KOS_008C KOS_008B KOS_008A
KOS_007C KOS_007B KOS_007A KOS_006C
KOS_006B KOS_006A KOWXO003A KOWX003D
KSU_003A KSU_006B KSU_007B KSU_008B
KSU_003D KSU_006C KSU_007C KSU_008C
KSU_006A KSU_007A KSU_008A KSU_010A
KSU_010B KSU_010C KON_008S KON_009S
KON_007S KOS_006D KOS_007D KOS_008D
KOS_010D KOS_009D KOS_NO0&6D KOS_NO7D
KOS_N08D KOS_N069D KOS_N10D

2 Przeznaczenie:

Do instalacji wyrobéw budowlanych, sanitarnych wewnetrznych bezcisnieniowych, jako element
odwodnienia powierzchni posadzki. Montaz w instalacji kanalizacji wewngtrznej.

3. Producent:
Deante Sp. z 0.0.
ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz
4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System oceny 4
5 Dokument odniesienia

EN 1253-1:2015

Deklaruje z petna odpowiedzialnoscig, ze wyréb budowalny jest zgodny z dokumentem odniesienia

wskazanym w pkt. 5.

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja Uwagi
techniczna

Wyglad i wykoriczenie Spetnia EN 1253-1:2015 | Czesc¢4.4

Mozliwos¢ oczyszczania Spetnia EN 1253-1:2015 Czesc¢4d.1

Witasciwosci przeciwdziatajace Spetnia EN 1253-1:2015 | Czesc 4.2

zapychaniu sie

Odpornosé na cykliczne dziatanie Spetnia EN 1253-1:2015 Czesc 4.5

temperatury

Wodoszczelnosé Spetnia EN 1253-1:2015 Czesc 4.6

Przeptyw wody przez kratke Spetnia EN 1253-1:2015 Czesc 4.8




% deante

W imieniu producenta podpisat:

w todzi, dnia 02.04.2019

Aktualizacja: Zgierz, dn. 1 07.02.2020 11 10.02.2021I1 28.06.2021 IV 01.09.2021,
V27.01.2022,V108.02.2022, VI 06.12.2022
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