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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | PIELEGNACJI

BLATU DO KONSOLI

INFORMACJE OGOLNE

Przed instalacja blatu prosze uwaznie przeczytac
niniejsza instrukcje, upewnic sie, ze wszystkie zawarte
w niej informacje sa zrozumiate oraz zachowac¢ ja na
przysztos¢. Ewentualne wady, zauwazone bezposrednio
po rozpakowaniu produktu powinny by¢ zgtoszone przed
instalacja.

W przypadku watpliwoéci nalezy skontaktowac sie z
dostawca

Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami zawartymi

w ponizszej instrukcji, aby zachowa¢ waznoé¢
gwarancji.

Blat nalezy przechowywac ptasko, w petnym podparciu,
z dala od bezposredniego Zrédta ciepta i wilgoci oraz

w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywanie w pozycji pionowej lub na krawedzi
oraz wptyw ciepta lub wilgoci moze spowodowac
wypaczenia blatu.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze ponizsze cechy sa catkowicie
naturalne dla drewna:

- roznice kolorystyczne

WYKONCZENIE - ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

- réznice w ustojeniu

- mozliwe wystepowanie sekow i peknieé

- drewno z czasem ciemnieje

- drewno jest odporne na zachlapanie ale nie jest wodoodporne.
- wtékna drewna moga sie podnies¢, jesli zostana poddane
dziataniu wody przez dtuzszy czas

- drewno chtonie wilgo¢ z otoczenia i ja oddaje, co moze
powodowac zmiane jego objetosci.

Uwaga!

Blaty drewniane powinny by¢ uzytkowane w temp. 18-24°C

i wilgotnosci powietrza 40-60 %.

Blat rozszerza sie i kurczy w zaleznosci od warunkdéw
mikroklimatycznych panujacych w pomieszczeniu. Konieczne
jest zachowanie szczelin dylatacyjnych pomiedzy krawedziami
blatu, a $cianami pozwalajacymi na swobodna prace drewna.
Odlegto$¢ od jakichkolwiek otworéw na baterie, itp. od konca
blatu powinna by¢ wieksza niz 100 mm, aby zachowac
wytrzymatos¢ blatu.

ZABEZPIECZENIE OLEJAMI UTWARDZANYMI PROMIENIAMI UV

PIELEGNACJA

- Koniecznos¢ re-olejowania przynajmniej co 24 miesiace
- Zalecane naniesienie cienkiej warstwy oleju raz w roku

WYKONCZENIE | ZABEZPIECZENIE
FORMATOWANYCH KRAWEDZI

olejowosk

CZAS POTRZEBNY NA PELNE
WYKONCZENIE

0 dni - ptyta gotowa do uzytku

ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIA
(stabe 1 - 5 bardzo dobre)

GWARANCJA

2 lata

OGOLNE SRODKI 0STROZNOSCI

Wszelkie rozlane ptyny powinny by¢ usuwanie

z powierzchni blatu. Nie nalezy dopuszczac do sytuacji
w ktérych woda zalega na blacie przez dtuzszy czas.

Do czyszczenie nalezy uzywaé miekkiej szmatki i cieptej
wody. Skoncentrowane detergenty do czyszczenia,
zwtaszcza te, ktore zawieraja wybielacze nie moga by¢
uzywane. Do codziennej pielegnacji zalecane jest
uzywanie srodkéw do blatow drewnianych.

Nalezy zawsze pamieta¢, ze drewno jest produktem

naturalnym. Wyglad poszczegélnych elementéw moze
sie rézni¢ w zaleznosci od wystepowania ciemnych
sekoéw, uktadu stojow, gestosci drewna, przebiegu
wtdkien, itp. Wymienione elementy moga sie pojawic na
powierzchni i sa naturalnymi cechami drewna.
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